J““AGH REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA DEPARTEMENT DE 'ENVIRONNEMENT

SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
SECTION DU CADASTRE ET DE LA
GEOINFORMATION

Identification de la donnée

Identifiant ENV_8 05

Date de I'extrait Extrait du 23.04.2024

Descriptiqn du contenu Les cartes des cotes de protection indiquent les niveaux d’eau auxquels il faut
des données s'attendre pour différents temps de retour de crues (30 ans, 100 ans, 300 ans).

L’altitude de la crue est donnée en m.s.m (métre sur mer) sous la forme de
courbes de niveaux. Ces cotes de protection s'appuient sur les données issues
des cartes de danger (modélisations hydrauliques, analyses de terrain, etc.)
Dans le cadre des procédures de permis de construire, elles sont utilisées par les
autorités compétentes pour fixer les mesures de protection « objet » a respecter
pour les batiments existants ou pour les nouveaux projets de construction.

Représentation de la donnée

_

\L

) any

Etendue géographique Tout le canton

Lien sur le géoportail https://geo.jura.ch/s/env_08_05
Contact

Gestionnaire de la donnée Office de I'environnement

Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 St-Ursanne

Personne de contact RCJU Chaignat Laurent, Tél. 032 420 48 00
laurent.chaignat@jura.ch

Indice qualité

Type de données ligne
Année d'acquisition 2016
Fréquence des mises ajour Annuelle
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Profil de métadonnées selon la norme 1ISO 19115-1:2014


https://geo.jura.ch/s/env_08_05

Echelle d'utilisation 1:0
Précision en plan (m) -

Précision en alt. (m) -

Méthode d'acquisition 0
Méthode d'acquisition 0
secondaire

Niveau de diffusion selon

'0Geo A
Systéme de référence GCS_CH1903+
Références légales Base legale Désignation
féderales _Non documenté Non documenté
Références légales Base légale Désignation
cantonales _Non documenté Non documenté
Téléchargement des Les conditions générales d'utilisation fournies par le SIT-Jura sont les suivantes :
données
https://geo.jura.ch/geodonnees/Conditions_utilisation_geodonnees.pdf.
En cliquant sur le lien de téléchargement ci-aprés, vous vous engagez a les
respecter :
https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/ENV_8 05_Carte_des_dangers_Cotes_de
protection.zip
Informations sur les métadonnées
Date de création 15.02.2016
Date de mise a jour 26.09.2023
Télégéodata Catalogue de données
Lien sur lafiche des https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ENV_8 05_Carte_des_dangers_Cote
métadonnées s_de_protection.pdf

Description des attributs : Carte des dangers - Cotes de protection

env_08_05_cotes_protection_0_30_ans
Date de la derniere mise a jour:  19.08.2021
objectid Numeérique
nom_perimetre_analyse Texte (50)
num_scenario Texte (50)
localite Texte (50)
cote_avec_revanche Double
methode Texte (50)
auteur Texte (50)
bureau Texte (50)
date_creation Date
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https://www.jura.ch/telegeodata
https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/ENV_8_05_Carte_des_dangers_Cotes_de_protection.zip
https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ENV_8_05_Carte_des_dangers_Cotes_de_protection.pdf

date_validation
commentaire
user_mise_a_jour
date_mise_a_jour
longueur

geom

Date

Texte (250)

Texte (255)

Date

Double

Géomeétrie (Polyligne)

env_08 05 cotes_protection_100_300_ans

Date de la derniere mise a jour:

objectid

nom_perimetre_analyse

num_scenario
localite
cote_avec_revanche
methode

auteur

bureau
date_creation
date_validation
commentaire
user_mise_a_jour
date_mise_a_jour
longueur

geom

19.08.2021

Numérique
Texte (50)
Texte (50)
Texte (50)
Double
Texte (50)
Texte (50)
Texte (50)
Date

Date

Texte (250)
Texte (255)
Date

Texte (20)
Géomeétrie (Polyligne)

env_08 05 cotes_protection_30_100_ans

Date de la derniere mise a jour:

objectid

nom_perimetre_analyse

num_scenario
localite
cote_avec_revanche
methode

auteur

bureau
date_creation
date_validation
commentaire
user_mise_a_jour
date_mise_a_jour
longueur

geom

19.08.2021

Numeérique
Texte (50)
Texte (50)
Texte (50)
Double
Texte (50)
Texte (50)
Texte (50)
Date

Date

Texte (250)
Texte (255)
Date

Texte (20)
Géomeétrie (Polyligne)

Page 3

Profil de métadonnées selon la norme 1ISO 19115-1:2014




