
Cette géodonnée indique la qualité de la desserte en transports publics sur le 
territoire jurassien. Il est basé sur quatre critères : 

1: Le moyen de transport : Bus ou train
2: La cadence : Horaire ou Semi-Horaire
3: La distance à vol d'oiseau à un arrêt. 2 classes sont définies par moyen de 
transport; 0 à 500m et 500 à 750m pour le train et 0 à 300m et 300 à 500m pour le 
bus. 
4: La durée de la desserte: elle doit être d'au moins 7 heures par jour pour pouvoir 
être qualifié de bonne

La cadence semi-horaire doit exister durant au moins 7 heures par jour pour que 
les secteurs à moins de 500m d’une gare et à moins de 300m d’un arrêt de bus 
puissent bénéficier d’une desserte en transports publics qualifiée de bonne.

A préciser que les données sont à jour à partir du mois de février qui suit le 
changement d'horaire de mi-décembre.
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Etendue géographique Tout le canton

Lien sur le géoportail https://geo.jura.ch/s/SDT_9_09
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Année d'acquisition 2010

Précision en plan (m) -

Précision en alt. (m) -

Type de données polygone

Echelle d'utilisation 0

Méthode d'acquisition _Inconnue

Fréquence des mises à jour A chaque modification ou nouveau projet

Date de création 17.01.2017

Indice qualité

1:

Diffusion

Références légales 

fédérales

Méthode d'acquisition 

secondaire
_Inconnue

Personne de contact RCJU Lorenzo Eric, Tél. 032 420 53 10

eric.lorenzo@jura.ch

Généalogie de la donnée Le tableau de classification fait partie de la fiche dédiée du plan directeur

Informations sur les métadonnées

Description des attributs : Qualité de la desserte en transports publics

Date de mise à jour 22.09.2023

Niveau de diffusion selon 

l'OGéo
A

Système de référence GCS_CH1903+

Références légales 

cantonales

Catalogue de donnéesTélégéodata

https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/SDT_9_09_Qualite_de_la_desserte_en_tr
ansports_publics.zip

Téléchargement des 

données

Les conditions générales d'utilisation fournies par le SIT-Jura sont les suivantes : 

https://geo.jura.ch/geodonnees/Conditions_utilisation_geodonnees.pdf.

En cliquant sur le lien de téléchargement ci-après, vous vous engagez à les 
respecter : 

Lien sur la fiche des 

métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_SDT_9_09_Qualite_de_la_desserte_e
n_transports_publics.pdf

Base légale Désignation

_Non documenté Non documenté

Base légale Désignation

Non documenté_Non documenté
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